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Transferir Bordados para as Maquinas Série X, através do Design File
Server (DFS)

Conexdo via Cabo Serial

InstrugcBes para salvar bordados nas méaquinas Série BEX_, a partir do DFS, através de cabo Serial.
Configure o software Design File Server para Modo Protocolo.
*Consulte os Manuais de Instru¢des do DFS, para obter informacdes sobre a respectiva operacao.

A. Configuracéo

1. Pressione a Tecla de Servico, . E apresentado o icone de Configuracéo de Servigos.

..--],|
2. Pressione a Tecla B sob o icone ‘Jtt de configuracdo da Rede.

3. Selecione o primeiro item

01 :Network COM{(2) .

“Network” e altere para
©02:1I0 xXTOO1

93:0HCP Disabinte) “COM (2)".

R S RERT RN At S Esta alteracéo é feita apena uma

05 Subnetmaosk 266. 256, 2565. ¢

o8 :Host IP B2 T EB vez para que a maqguina

Host port 8000 reconheca a conexdo Serial

Default goteway 0.0.0.0

4. Desligue a maquina. Tenha certeza que o software DFS esteja instalado e corretamente
configurado. Certifique-se também que o cabo serial esta conectado no computador e na
maquina.

5. Ligue a maquina. A mesma devera reconhecer a conexdo. Do lado esquerdo da tela é possivel
verificar um pequeno computador que indicara se ha ou ndo conexao:

Conexao funcionando perfeitamente.

Sem Conexao.




B. Transferéncia

[
1. Pressione a Tecla de Rede |y &=

, para abrir a tela de Rede.

2. Utilize as Teclas Setas e selecione o bordado.

3. Caso necessario, pressione a Tecla C sob o icone JK , para apresentar as informacdes do

Bordado.

4. Pressione a Tecla C sob o icone

5. Pressione a Tecla G sob o icone

—

44

—_—

, para regressair.

o

, para iniciar a transferéncia.

6. Quando a importacdo é concluida, a tela regressa ao Menu Iniciar, mas o bordado importado

mantém-se selecionado.



Conexdo via Cabo de Rede

Instrucbes para salvar bordados nas maquinas Série BEX , a partir do DFS, através de cabo de

Rede/Lan.

Configure o software Design File Server para Modo de Busca Agendada.
*Consulte os Manuais de Instrugdes do DFS, para obter informacdes sobre a respectiva operacéo.

A. Configuracéao

1. Pressione a Tecla de Servico,

o4

s

02:

01 Network

iD

03 :DHCP

IFP cddress

Subnetmosk

5 :Host IP

7:Host pPoOrt

Default goteway

3. Selecione o primeiro item
COM(2) +4 0 aieg

“Network” e altere para
xXTO0O1

Disable(0) “LAN (1)

182.168,1. 2

Esta alteracdo é feita apena uma
2665. 26565, 255. ¢

182. 188, 1.1 vez para que a maquina

8000 reconheca a conexdo de Rede.

0.0.0.0

4. Selecione o item 4 (IP Adress) e coloque o endereco exclusivo de IP da maquina

Selecione o item 9 (Host IP) e coloque o mesmo IP fixo do computador.

Desligue a maquina. Tenha certeza que o software DFS esteja instalado e corretamente

configurado. Certifique-se também que o cabo de rede “cross” esta conectado no computador e

na maquina.

7. Ligue a maquina. A mesma devera reconhecer a conexdo. Do lado esquerdo da tela é possivel

verificar um pequeno computador que indicara se ha ou ndo conexao:

Conexao funcionando perfeitamente.

Sem Conexao.



B. Transferéncia

[
1. Pressione a Tecla de Rede [ &= |, para abrir a tela de Rede.

Pressione a Tecla A sob o icone para apresentar a lista de bordados agendados.
Os bordados séo apresentados na ordem que foram agendados no software DFS. N&o é
possivel escolher o bordado. Os mesmos serdo baixados na ordem apresentada.
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3. Caso necessario, pressione a Tecla C sob o icone j}i , para apresentar as informacdes do

Bordado.
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4. Pressione a Tecla C sob o icone j\& , para regressar.

5. Pressione a Tecla G sob o icone d para iniciar a transferéncia.

6. Quando a importacdo é concluida, a tela regressa ao Menu Iniciar, mas o bordado importado
mantém-se selecionado.



