Design File Server

Gerenclador de Desenhos

Ta Design File Server (LEM Jn)

FENERET
K ;?;

EARUDAN.LIO Beq051a.u02 Beqli2a ulz
5060 st 42274 st 1320 s

IR TV e

gy =
"’éﬁf ¥ o b ‘@ !
ved e

Beglada.ull CAP.LOF CYCLING.UM
40522 st 14539 st FEETE st
kY [
‘&?’ H P
G sastid
ﬁ‘ & o i
DRAGONT.L04 GBARUDAN.LIDE SkiU0Z
TE5111 st 216600 ot 83740 st
e
Skiing.LI03 Slalom.U04 Socce.U05
E367E st 42450 st £3029 st

Manual de Instalacdo e Operacao

EBX

1 o

2y Design File Server

2 part of LERT Server Jr

DesignFileServer(J) exe
“ersion | DB0BZ6

IF Address | 1921681 44 License 100
DLL ersion

Cemnetdll | 2006, 1,23, 2

DiskMain.dl 2006, 11.265.6 [ FMCdl | 2006, 1.25.9
of] FORGI | 2006.1.26.9 fueg] HAPdI | 2006.1,26.9
5] Troan 20081269 [5] TYodi | 2006, 1.26.9
B PRIAI | 2008.1.26.9 [ig] MELdI | 2006.1.25.9
NOP.dll | 2006,1.26,9 [f5] ZSKdll | 2006, 1.26.9

o]

o | SER I
Copyright () 2004 - 2006
| B 5 YR

as:\[ﬁulugmﬂ _fdr [ 13 designs )

| Schedule Download Mode /A

1: Design File Server Pagina 2
2: Instalando e Iniciando o Design File Server Pagina 3
3: Funcdes do Design File Server Pagina 4
4: Lista de Desenhos Pagina 5
5: Enviando Desenhos via COM/Serial Pagina 6
6: Enviando Desenhos via LAN/Rede Pagina 10
7: Visualizador de Desenhos Pagina 17
8: Versio e Licenca Pagina 17
9: Atualizacdo / Instalacio do Driver FD Pagina 18

Dezembro, 2015
Atualizado Agosto, 2023



1. Design File Server

O Software Design File Server é livre e destina-se exclusivamente ao envio de desenhos para as

maquinas Barudan conectadas através de uma interface LAN ou cabo Serial.

Se a maquina for conectada via conexao LAN (Rede), somente UMA maquina podera ser conectada e

teremos dois métodos de busca para a transferéncia: Schedule Download Mode (Busca Agendada)

e Direct Download Mode (Busca Direta).

Se a maquina for conectada via conexao Serial, podemos conectar até 8 maquinas, mas o método de

busca para a transferéncia podera ser somente Agendada (Protocol ou Normal).

[ 1] Schedule Download Mode — Busca Agendada

Este método tem como principio um Supervisor/Gerente de Producdo o qual tera todo e exclusivo

controle sobre o envio de desenhos para as maquinas uma vez que sera ele que agendara o envio

de todos os desenhos para cada maquina numa ordem também pré-definida. O Operador das

maquinas somente podera receber os desenhos na ordem agendada pelo Supervisor.

D O Supervisor agenda o envio de
desenhos para cada maquina.

@ O Operador recebe os desenhos
com base no agendamento.
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[ 2 ] Direct Download Mode — Busca Direta
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Este método ndo tem como principio, um Supervisor. Os desenhos sao buscados a partir de cada
maquina pelo préprio Operador. Neste caso ndo ha necessidade de uma pessoa no controle do
envio de desenhos, os mesmos sao guardados em uma pasta pré-definida no computador, onde
cada uma das maquinas conectadas ird automaticamente buscar os desenhos.

ITTTTTTTTTTo T oIy Conexao LAN

(1 Entra com o nome do desenho.
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2. Instalando e Iniciando o Design File Server
Instalando:

(1) Antes de baixar o software, crie uma pasta no “C:” do seu computador com o nome: Barudan

DFS.
(2) Atencdo: a pasta TEM que ser criada dentro do “C:".
(3 Entre no site da Barudan do Brasil para baixar o} software

https://barudan.com.br/site/suporte-tecnico/softwares/
(@) Clique no link do DFS para baixar o arquivo zipado dfs17600.zip

(5) Depois de realizar o download, “deszipe” o arquivo e grave a pasta “dfs17600” dentro da
pasta Barudan DFS no “C:” .

(6) Para instalar o software execute o arquivo DesignFileServerSetup.exe

Iniciando:

@ Clique em “Start Menu”—"Program”—"Design File Server"— Design File Server. Em seguida o
programa Design File Server abrird. Outra opcdo seria clicar no atalho Design File Server na area
de trabalho do Windows.

@ 0 quadro principal do programa Design File Server aparecera como abaixo.
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3. Funcoes do Design File Server
[ 1 ] Identificacao de cada funcao
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< 0O quadro principal podera variar um pouco dependendo do tipo de software >

[ 2 ] Tabela de Fungoes

Icon Name Function/Operation
D fcone de conexdo via|Este icone mostra e configura as maquinas
I.F_‘{ LAN/Rede conectadas a rede.

Visualizador de Desenhos

Este icone mostra o desenho e suas caracteristicas,
a partir da Lista de Desenhos. Para cancelar volte a
clicar no icone de Rede.

fcone de conexdo via
porta Serial

Este icone mostra e configura as portas seriais
conectadas as maquinas.

fcone de Versdo

Este icone mostra as versdes dos programas. Para
cancelar volte a clicar no icone de Rede.




4. Lista de Desenhos

[1] Icones Relacionados

Icon Name Function/Operation
Abrir Seleciona Pasta de desenhos.
Exibir Muda o modo de exibicao.
Localizar Localiza arquivos no computador.
Atualiza a lista de desenhos quando novos
Update desenhos sdo salvos/gravados no computador.
Classificar de A a Z. Classifica os desenhos em ordem de A a Z.

Classificar por Data e Hora

Classifica os desenhos em ordem de Data e Hora.

Ordem crescente

Classifica os desenhos em ordem crescente.

Ordem decrescente

Classifica os desenhos em ordem decrescente.

W r R = EE R

Formatos de disquete

Determina quais os formatos de disquete que serao
exibidos na Lista de Desenhos. Os seguintes
formatos estdo disponiveis:

FDR / TFD/DST / PR] / NOP / FMC / HAPPY (HAP) /
TOYOTA (TOYO) /MELCO (MEL) e ZSK.




5. Enviando Desenhos para até 8x Maquinas via COM/Serial

[0] Set Up
Favor verificar a versao de software das maquinas. A versdao devera ser igual ou superior a tabela
abaixo.
Modelo Versao de Software
DS/DY Ver. 3.20 ROO
DT Ver. 2.20 RO0
VS/VY Ver. 1.00 ROO
VT Ver. 1.00 ROO
XS/XY Todas
XT Todas
KS/KY/KT Todas

[1] Quadro principal de conexao via COM (Serial)
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[2] Icones relacionados

fcone

Nome

Funcao

Copia o desenho selecionado na “lista de
desenhos” para a maquina/porta selecionada
na “lista de portas seriais”.

e

]

Agendamento/ Cdpia

Opcoes Abre o0 quadro de configuracao de portas

seriais.




[3] Modo Normal (Normal Mode)

A transmissao se da a partir de conexao Serial/COM feita via cabo.
Nao recomendamos este modo. Siga para o item [4]

Preparacao

1. Selecione uma conexao (COM) dentro da “lista de portas seriais”. Cligue em
visualizar o quadro abaixo.

COM 4 Option X

COM Name |FfH

~ Mode Normal Mode Setting
" Not Use BaudRate

* Protocol
Output Disk Code

¢~ MNormal & U  El 2 1
— COM Folder -

;C':\Documer)t's_ q_n_d set.tirjg_;siﬂapl_Filho_\y_ey_s__ L _l
- Delete

" After Download
* Before ]1 5: days Clear all files

i

0K Cancel

Selecione a opgao “Normal” dentro da opgao “Mode”".
Selecione “BaudRate” e escolha a velocidade 115200 bps.
Selecione o cddigo de maquina na opcao “Output Disk Code”

u Barudan
EL Tajima
F ZSK

Entre com 0 nome/modelo da maquina na opgao “COM Name”
Clique em OK para confirmar.

9)

para



Envio de Desenhos
1. Clique/Selecione um desenho na “Lista de Desenhos”.

2. Cligue em :E]ﬂ ou clique e carregue o desenho ate a conexao/maquina desejada.
> l

3. Prepare a maquina de bordar para receber o desenho. Verifique no manual de instrugdes da
maquina como proceder, ou solicite a uma representante Barudan.

e Para interromper o envio clique em O

e Para cancelar o envio clique em f/-{

[4] Modo Protocolo (Protocol Mode)

< Recomendamos esta modo como o mais eficiente >
A transmissdo se da a partir de conexao Serial/COM feita via cabo.

Neste caso, a maquina tem de estar com a opcao da “Network” LIGADA. Favor solicitar a um técnico
que configure a maquina de acordo.

Preparacao

Selecione uma conexao (COM) dentro da “lista de portas seriais”. Clique em r‘rl para visualizar
0 quadro abaixo.

COM 4 Option X

COM Name m
— Mode : Normal Mode Setting
" Not Use BaudRate
Output Disk Code
¢~ Normal = U " EIl 2 1
COM Folder -

C \D ocuments g_ng:l S et;irlg_s'fﬂ ayI_FiIho.\I_kd_ey_s: _

..

- Delete

" After Download

* Before |1 3: days Clear all filesl

0K Cancel l
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1.
2.

3.

Selecione o modo “Protocol” dentro da opcao “Mode”

Dentro da opgao “Delete”, selecione “After Dowload” ou “Before.....days"”

After Download - com esta opgao selecionada, os desenhos serdo imediatamente apagados da
pasta “"COM Folder” assim que forem enviados para a maquina.

Before.....days — com esta opcao selecionada, os desenhos serdo apagados somente apds o
numero de dias selecionado.

Clear all files — Esta opcdo apagara todos os desenhos temporarios da pasta selecionada na
opgao COM Folder.

Clique em OK para concluir.

Envio de Desenhos

[y

Cligue/Selecione um desenho na “Lista de Desenhos”.
Selecione a maquina (caos haja mais de uma maquina conectada).

Cligue em L'}__ ou arraste o desenho até a conexao/maquina desejada.

Entre no icone de Rede da maquina para fazer a transferéncia.

Verifiqgue no manual de instrugdes especifico para a série da maquina que também vem junto
com este software.

e Para interromper o envio cliqgue em O

e Para cancelar o envio cliqgue em




6. Enviando Desenhos para uma Maquina via LAN/Rede

[1] Quadro principal de conexdo a rede
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[2] icones relacionados

fcone Nome Funcdo
Agenda desenhos para uma maquina
4 I.—“h selecionada no modo de Busca Agendada
- & Agendamento/ Copia — "Schedule Download Mode”.

Copia o0 desenho selecionado para a pasta
pré-definada de envio para as maquinas.

Opcoes

Abre o quadro de configuracdao da Rede.
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[3] Schedule Download Mode — Busca Agendada
< Recomendamos esta modo como o mais eficiente >

(1) Opgoes

Instrugbes de configuracao do modo de Busca Agendada.

@ Clique em para visualizar o quadro abaixo.

Mode option

LAN Setting

¥ =
Port 2000 _I;I

r

Download Mode

@Edule Download HD

" Direct Download Mode

Search Sething

Design search folder Dizk

-
-
Temporary Folder [ PRJ ]

C:\Program FileshLEM Server2 JDR_DL |
Delete
" After Download

{+ Before |3 ~| days Clear all files |

1].4 | Cancel

]
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@ Selecione “Schedule Download Mode” no campo “Download Mode”.
@ Clique “OK” and finalize/feche o programa Design File Server.
@ Re-inicie o programa “Design File Server” e 0 mesmo abrird em modo de Busca Agendada.

¥ Sempre que o programa é instalado, o mesmo abre originalmente em modo de Busca
Agendada.

¥ As maquinas conectadas reconhecem automaticamente qual o modo escolhido.

(2) Agendamento
Procedimento para agendamento de um desenho para uma determinada maquina.

(1 Selecione um desenho da lista de desenhos.

@ Clique em §ﬂ ou arraste o desenho com o mouse até a maquina dentro da lista de

maquinas.
@ 0O desenho agendado estara disponivel na lista de desenhos agendados.

(3) Alteracao do Agendamento
Procedimento para se re-agendar ou eliminar desenhos ja agendados.

@ Selecione a maquina dentro da lista de maquinas conectadas.

@ Cligue com o botdo direito do mouse na lista de desenhos agendados. O quadro abaixo
aparecera.

Change Schedule E|

C:MProgram Files\LEM Server? Pro\DR_DLMBARLDAMN. PRI
C:MFrogram Fileg\LEM Server? ProtDR DLACAP PR
C:AProgram FileshLEM Server? Pro‘\DR_DLASlalom. PR

ﬁ Blogsisie rﬁ

PR R

Down

Delete

LME

Q@ Selecione o desenho e clique em “Up” ou “Down” para mover o desenho acima ou abaixo,
mudando assim sua ordem de transferéncia para maquina.

@ Para eliminar o desenho selecionado da lista, clique em “Delete”.

® Cligque “OK” para aceitar as modificacoes.

12



(4) Transferindo Desenhos Agendados

O primeiro desenho agendado sera transferido para a maquina, assim que o operador cumprir esta
operacdo no painel da maquina. Depois disso, a lista de desenhos agendados se atualiza
automaticamente, permitindo assim que o proximo desenho agendado seja transferido.

% Enquanto um desenho é transferido para uma maquina, os itens (2) e (3) nao estarao
disponiveis.

[4] Direct Download Mode — Busca Direta

(1)Opcoes

Procedimento para configuragao do modo de Busca Direta.

@ Clique em ﬁl .

@ Selecione “Direct Download Mode” dentro da opgao “Download Mode options”.

@ Selecione a(s) pasta(s) que contém os desenhos. Clique em “Change” dentro da opcao “Design
Search Folder” e o quadro abaixo aparecera.

Change Search List El

Delete

[~ Search in the sub folder

[ Look at the extenzion upon zearching

EIK|

Cancel |

@ Cligue em “Add”, para localizar e adicionar a(s) pasta(s) com os desenhos.

® Cligue em “Up” ou “Down” para alterar a ordem de procura dos desenhos.
® Cligque “OK” para aceitar e sair.

13



@ Para selecionar os formatos de leitura, clique em “Change” dentro da opgdo “Disk”. O quadro
abaixo aparecera.

Change Order List g|
FDR Up
HAPFY FRJ
MELCO |-
HOP
TOYOTA < -
£5k

Cancel

Selecione os formatos necessarios dentro do quadro esquerdo e clique em “>" para adicionar a
lista de formatos. Clique em “<" para remover um formato da lista.

@ Clique em “Up” or “Down” para alterar a ordem de formatos priorizados.

Cligue “OK" para aceitar e sair da lista de formatos.

@ Clique “OK” para sair do quadro de Opgoes. Feche o software “Design File Server”.
Nota: Quando a pasta com desenhos ou quando a ordem de busca de formatos é alterada,
aguarde por algum tempo para que as modificacdes seja registradas.

@ Entre no software “Design File Server” de novo para abrir em modo de Busca Direta.

% A Lista de Agendamentos “Schedule Lists” ndo estara disponivel no modo Direto de Busca.
(2) Busca e Tranferéncia
Quando o painel da maquina de bordar busca por um desenho, 0 mesmo sera procurado dentro

das pastas com desenhos e imediatamente transferido para a maquina.

(3) Detalhes da Busca Direta
A prioridade de busca ocorre da seguinte forma:

Ordem | Pasta Mode Option

1st Histdrico (pasta) Quando "Search in history” estiver selecionado dentro do modo
Opgoes.

2nd Pasta Temporaria Quando “Search in temporary folder” estiver selecionado
dentro do modo Opgoes.

3rd Pasta selecionada Pastas selecionadas dentro da opcao “Design Search Folders”.

4th Procurar em Sub- | Quando “Search in the sub folders” estiver selecionado dentro

pastas da opcao “Design search folder"

14



Procurer por extencao | Quando “look at the extension...” estiver selecionado dentro da
opcao “Design search folder”,

[5] Search in History — Procurar em Histdrico

A finalidade de se procurar por desenho dentro do Histérico é a reducdo do tempo de procura de
desenho recentemente transferidos.

Caso uma alteracdao de algum desenho seja feita e 0 mesmo for salvo com o mesmo nome, nap
use esta opgdo pois a maquina procurara o desenho primeiro no histérico onde ainda se encontra
o desenho NAO alterado.

@ Clque em :I:T

@ Selecione “Search in history” .
@ Cligue “OK” para aceitar e sair.

[6] Searching Temporary Folde — Procurar na Pasta Temporaria

Depois que desenhos sao transferidos para a(s) maquina(s), os mesmos sao salvos dentro de uma
pasta temporaria. Desta forma em uma préxima transferéncia de um desenho, caso este ja tenha
sido transferido e ainda esteja dentro da pasta temporaria, o tempo de busca pelo desenho sera
muito menor. Para que isso aconteca, a opcao “Search in temporary folder” devera estar marcada.

Atencao:

Caso um desenho seja modificado/editado, depois de ter sido transferido, o desenho salvo na
pasta temporaria ndo tera estas modificacdes. Desta forma se este mesmo desenho for transferido
por uma segunda vez, continuara sem as modificacdes uma vez que o sistema sempre procura o
desenho primeiro na pasta temporaria.

Sendo assim, nestes casos, o melhor a fazer é deixar a opgdo “Search in temporary folder”
desmarcada ou sempre gue um desenho for modificado/editado, ele receba um outro nome.

@ Clique em :l:T .
@ Marque a opcdo “Search in temporary folder” .
@ Cligue “OK” para aceitar e sair.

[7] Searching Sub Folders and Sub Folder with Extension — Prucurar em Sub Pastas...

Use esta opcdo se a pasta escolhida para guardar os desenhos, tenha também sub-pastas
contendo desenhos. Caso o nome da pasta contenha também uma extensdo (exemplo
C:\Design.FDR), esta funcdo podera ser usada para se escolher em quais sub-pasta deve-se buscar.
Para usar esta opgao veja abaixo.

@ Cligue em :':T

@ Caso deseje que a busca seja feira em sub-pastas, marque “Search in the sub folder”,

@ Caso deseje buscar em pastas que contenham extensdo (exemplo C:\Design.FDR), marque
“Look at the extension upon searching” .

@ Clique “OK” para aceitar e sair.
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[8] Outras Funcoes
(1) Alterando a Porta de TCP/IP
O Design File Server possui uma porta padrao em 8000. Caso um outro programa/software use
esta mesma porta para TCP/IP, siga as instrucdes abaixo.

@ Clique em [ X7 -

@ A porta pode ser alterada para qualquer valor, mas recomenda-se que sejam usados valores
entre 49152 to 65535.

@ Clique “OK” e finalize o software “Design File Server”.

@ Re-inicie o computador para que o novo valor para porta seja ativado.

® Altere também esta mesma porta dentro dos painéis de cada maquina de bordar (LAN adapter)
para o0 mesmo valor escolhido. Favor verificar no manual da maquina ou do “LAN Adapter”.

(2) Apagando Desenhos da Pasta Temporaria
Todos desenhos serao automaticamente salvos na pasta temporaria depois de transferidos. Estes
desenhos podem ser também automaticamente apagados desta pasta da seguinte forma.

@ Clique em rT .

@ Caso deseje apagar o desenho depois de transferido, marque a opcao “After Download” .

@ Caso deseje determinar quantos dias o desenho deva ficar nesta pasta, marque "Before
days” e escolha a quantidade de dias ideal.

@ Caso deseja apagar todos os desenho da pasta temporaria manualmente clique no icone “Clear
all files”.

® Clique “OK” para aceitar e sair.
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7. Visualizador de Desenhos
Esta fungdo mostra o desenho selecionado com informagdes detalhadas.

[1] Identificacdo de cada Funcao
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8. Versao & Licenca

Ao se clicar no icone de versdo “Version” todas as versoes de DLL instaladas serdo exibidas. Esta
pagina também é usada para se entrar com uma nova licenca, caso necessario.

[1] Quadro principal se verificar Versao & Licenca
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9. Atualizacao/Instalacao do Driver FD
Um driver de leitura de disquetes pode ser instalado, possibilitando a leitura de disquetes com os

formatos 2DD FDR, FMC, and ZSK. Este driver encontra-se no CD de instalagdo do LEM Server.

@ Entre em “Painel de Controle/Control Panel "— e clique “Sistema/System”. O quadro abaixo
aparecera.
Clique “Hardware”"— e “Gerenciador de Dispositivos/Device Manager”.

System Properties E|E|
System Restore Avtomatipseess Remote
General Computer Mame Advanced

Device Manager

s The Device Manager liztz all the hardware devices installed
- an yaur computer. Use the Device Manager to change the
properties of any device.

Device Manager

Drrivers

Drriver Signing letz vau make sure that installed drivers are
compatible with Windows, Windows Update etz pou et up
b Wfindows connects to Windows Update for divers.

[ Diriver Signing ] [ Windows Update

Hardware Profiles

Hardware profiles provide a way for you to zet up and store
different hardware configurations.

[ Hardware Profiles ]

[ OF. ][ Cancel ]
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@ Selecione “Unidades de disquete/Floppy disk drive” e clique com botdo direito do mouse para abrir

n

“Propriedades/Properties”.

L Device Manager Z E|f'5__<|

File  Action Wiew  Help

M EHEES £ A =88

= DIMEMSIO-52MHSG

'y Computer

g Disk drives

§ Display adapters

ik DYDYCD-ROM drives
i=) Floppy disk contrallers

LT E

T [{-F-E -

) Mice and other pointing devices

& Monitars

BE& nebwork adapters

9 Ports (COM & LPT)

% Processors

@% 551 and RAID controllers

@), =sound, video and game controllers

W System devices
Universal Serial Bus contraollers

O O O B o O O s O B
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@ Selecione “Driver” and click “Atualizar Driver/Update Driver”.

Floppy disk drive Properties

H Floppy disk drive
m@

Driver Provider:  Microsoft

Drriver D ate: 7412001

Drriver Werzsion: 5.1.2600.0

Digital Signer: Microsoft \Windows Publizher

ittt ors it
Ta uninstall the driver [Advanced).

@ O quadro de atualizagao aparecera. Insira o CD do LEM Server no computador. Selecione “Instalar
de uma lista ou.../Install from a ---" e clique em “Next".

Ta wiew details about the driver files.

To update the driver far this device.

Hardware Lipdate Wizard

Welcome to the Hardware Update
N\ Wizard
N,

Thiz wizard helps you ingtall softveare for:

Floppy dizk drve

f;'jl If your hardware came with an installation CD
or floppy disk. insert it now.

"What do you want the wizard to do?

il

imztall from & list or specific location [Advanced

Click. Mest to continue.

Mest » ][ Cancel
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® Selecione “N&o pesquisar. Escolherei.../Don’t search I will ---” e clique “Next”.

Hardware Lipdate Wizard

Please choose your search and installation oplions.

(") Search for the best driver in theze locations.

Ilze the check boxes below to limit or expand the default zearch, which includes local
pathg and removable media. The best driver found will be installed.

Choose this option to gelect the device driver from a ligt. Windows does not guarantee that
the driver you chooze will be the best match far your hardware.

[ < Back ” Memt » ][ Cancel ]

® NAO escolha o driver da lista. Clique em “Com Disco/Have Disk” button.

Hardware Lpdate Wizard

Select the device driver you want to install for thiz hardware.

Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Mest. [f pou
. have a dizk that containg the driver pou want ko install, click Have Dizk.

Show compatible hardware

Floppy disk drive

Egk This driver is digitally signed.
Tell me why driver sighing is irmpark sk

< Back ” Memt » ][ Cancel ]
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@ Selecione a pasta “Driver” dentro do CD e clique “OK".

Install From, Disk @

Inzert the manufacturer's installabion dizk, and then
L~ make zure that the correct dive iz selected below,

Copy manufacturer's files from:

|E:"-.Driver| b | [ Browsze. ..

O driver “FDR drive” aparecera na lista como no quadro abaixo. Clique em “Next".

Hardware Lpdate Wizard

Select the device driver you want to install for thiz hardware.

Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Mest. [F you
L have a dizk that containz the driver pou want to install, chck Hawve Disk.

Show compatible hardware

& Thiz dnver iz not digitally signed!

Tell me why driver signing is imparkant

< Back ” Hemt » l[ Cancel ]
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©@ A messagem abaixo aparecera. Clique em “Continuar/Continue Anyway”.

Hardware Installation

' 'I_., The saftveare you are inztalling far thiz hardware:
[
FOR dive

has not pazzed Windows Logao kesting to verify its compatibility
with ‘windows =P, [Tel me why thiz testing is imporkart. |

Continuing your installation of thiz software may impair
or destabilize the correct operation of pour spstem
either immediately or in the future. Microzoft strongly
recommends that you stop thiz installation now and
contact the hardware vendor for zoftware that has
pazsed Windows Logo testing.

€Y,

Ao término da instalagdo do driver, clique em “Finalizar/Finish” para sair.

TOP Installation |

Hardware Lipdate Wizard

Completing the Hardware Update
Wizard

The wizard has finished instaling the zoftware for;

H FOR drive
g

Click Finizh to cloze the wizard.

Finizh

() Feche o “Gerenciador de Dispositivos/Device Manager”.
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@ Apos a instalacdo do Driver FD, os formatos de disquete da tabela abaixo poderdo ser
processados.

Tipo Leitura Gravagao Formatacao
FDR O-Sim @) x -Nao
FMC @) X X

ZSK O X X
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