Capitulo 5 Ler (Carregar) Bordados

Este capitulo explica como carregar bordados na meméria da maquina.

Antes de Ler os Bordados

Antes de Utilizar um Pen Drive

Ler Bordados do Pen Drive

Guardar Bordados em um Pen Drive
Administrag&o do Pen Drive

ABC Drive

Carregar através da porta COM/PC

© N o g ~ w N PE

Guardar um Bordado através da porta COM



1. Antes de Ler (Carregar) os bordados

Estas instrucbes explicam como utilizar a Tecla USB e ndo se repetem, necessariamente, nos
capitulos seguintes de 1 USBs. Assim, consulte estas instrucdes para obter informacgdes sobre a

utilizacéo desta tecla.

1-1 Selecionar um dispositivo para carregar ou importar bordados

1. Pressione a Tecla 1 USB

2. Pressione a Tecla B e selecione o dispositivo a partir do qual pretende carregar ou
importar o bordado.

usB ABC COM uUsB

Q e | 4| e (1) 1 — Q
*O icone apresentado sobre a Tecla B € o icone do dispositivo que serd selecionado

guando prime esta tecla. O dispositivo atualmente selecionado € apresentado no lado
esquerdo da janela de informacéo.

3. Quando o icone USB ¢é selecionado, pressione a Tecla D para percorrer as 3 Portas
USB disponiveis no Painel.

* Se ndo estiver inserido um pen drive na porta selecionada, é apresentada uma

mensagem A38. Neste caso, Pressione a Tecla G g para apagar a mensagem

A38.

USBO5 ' <3> USB Folders
7 . .

O Painel dispoe de 3 Portas
USB. (Uma na parte da frente

e duas na parte de tras.)

E : Conforme indicado, esta selecionada a 3.% porta USB.



1-2 Pausa/Cancelar

A funcdo Pausa/Cancelar surge nos seguintes capitulos de carregar e guardar bordados.

Esta funcdo ndo é abordada especificamente nestes capitulos; assim, consulte estas

instrucdes para utilizar esta funcéao.

1. Pressione a Tecla B O para colocar em pausa.

2. Durante a pausa, Pressione a Tecla A >< para parar o carregamento/importacao.

Pressione a Tecla B O para comegcar a carregar/importar.

Falder name
|.'.S!|.HFLE. FDR

Design name
[ESHICKS

*Se 0 bordado em importacao através de uma porta USB tiver menos de 50.000 pontos,

a funcao “Pausa” para parar ou “Abortar”, durante a importacao, nao esta disponivel. A

importacdo é demasiado rapida para colocar em pausa.
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2. Antes de Utilizar um Pen Drive

1. Descricao

O pen drive pode ser utilizado para guardar dados e também para o seguinte:

1. Armazenar pastas com Bordados
-Guardar/carregar pastas de bordados em formato FDR (.U01).
-Guardar/carregar pastas de bordados em formato para Rede (.PRJ). *1
-Armazenar pastas de bordados em formato TFD (.DST e .DSB). *2
-A imagem de mapa de bits para cada ficheiro de bordado e imagem pode ser visualizada
em computadores.
-Efetuar cépias de seguranca da memoria de todos os pastas de bordados armazenados

na maquina.

2. Atualizacdo do Software do Sistema

O software pode ser atualizado através de uma Pen drive.

3. Editar
As pastas de bordado no pen drive podem ser editadas em computadores.

*Bordados em formato PRJ podem ser editados com software Servidor LEM.

*1. O formato PRJ consiste num ficheiro de bordado, em Parametros de Programa e num
Ficheiro de Imagem de Mapa de Bits.

*2. O Painel ndo pode criar uma pasta em formato TFD no Pen drive. Utilize um computador
para criar pastas no formato TFD no pen drive.



2. Aspectos Basicos do Pen drive

O pen drive requer pastas especificas para guardar pastas.

(Méx. 100 bordados

K -

USB Pasta FDR

—

Pasta FDR

,’! /_’! * Inactivo

Pasta PRJ

(Méax. 100 bordados

— [

Pasta XT/XSB

(Méx. 100 bordados

—

Pasta TFD

* Pastas dentro de pastas ndo sdo reconhecidas. Pode visualizar estas pastas num PC,

mas estardo indisponiveis e ndo serao visualizadas no Painel da maquina.



As pastas dividem-se nos seguintes 4 tipos.

1) Pasta FDR

- Esta pasta é apresentada como .-41 | no Painel.

- Guarda dados de bordados em formato FDR (.U01).

- Podem ser guardados 100 bordados numa pasta FDR.

2) Pasta PRJ

- Esta pasta € apresentada como | _J | no Painel.

- Guarda dados de bordados em formato para Rede/PRF .

- Podem ser guardados 100 bordados numa pasta PRJ.

3) Pasta XT/XSB

- Esta pasta é apresentada como J | no Painel.

- Efetua a copia de seguranca de todos os bordados na memoria do Painel.

- N&o permite Fundir.

4) Pasta TFD

- Esta pasta é apresentada como -‘j | no Painel.

- Guarda dados de bordados em formato TFD (.DST e .DSB).

- Esta pasta nédo pode ser criada no Painel.

*Quando se cria uma pasta num pen drive, assegure-se de que a pasta tem uma das
seguintes extensdes de formato:

Exemplo:  ABC. fdr (Pasta FDR)
ABC. prj (Pasta PRJ)
ABC. XT/XSb (Pasta XT/XSB)
ABC. tfd (Pasta TFD)

*NOTA: Néo edite a pasta “Sistema” no pen drive. Podera danificar o software de sistema.
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3. Carregar Bordados a partir de um Pen drive

Instrugdes para carregar um bordado no Painel XT/XS, a partir de um Pen drive.

3-1. Carregar um Bordado Novo

1. Pressione a Tecla 1 USB

2. Verifique se o pen drive esta selecionado. Pressione a Tecla D para alternar para as outras
portas USB, se necessario (estéo disponiveis 3 portas USB).
*Consulte 1. Antes de 1 USBs.

3. E apresentada a tela 1 USB.

"USBO5" <1> USB Folders

5. Pressione a Tecla de Origem ou a Tecla F Ja para visualizar os bordados na pasta

selecionada.

USB Files
ASANPLE. FDR

IA | Apresenta a informag&o sobre o bordado selecionado no dispositivo USB.
Apresenta a informacdo sobre o bordado e a capacidade para dados da posicéo de
memoria selecionada.

Pressione novamente a Tecla F |44 para regressar aa tela 1 USB.

=




6. Utilize as Teclas Setas para selecionar o bordado que pretende carregar.

*Se pretender selecionar varios bordados para carregar, proceda da seguinte forma:

1. Selecione um bordado e pressione a tecla de ORIGEM. Apés esta acao, é apresentado
um (*) ao lado do bordado, para indicar que foi selecionado.

2. Selecione mais bordados e pressione a tecla de ORIGEM, para os assinalar.

3. Se pretender cancelar um bordado selecionado com um (*), volte a selecionar o bordado

e Pressione a tecla de ORIGEM para o remover.

7. Para guardar o bordado selecionado numa posicdo de memoéria especifica siga para o item
8.
Se a posicdo de memoéria poder ser a primeira livre, siga para o item 10.

8. Pressione a TeclaE Ma € apresentada a lista de Pastas de Memoria.

9. Utilize as Teclas Setas para selecionar uma posicdo de memdria onde carregar o
bordado.
*Se tiverem sido selecionados vérios bordados com a tecla de ORIGEM, ndo podera
atribuir posicdes de padrdo especificas para carregar. Neste caso, os bordados serdo
guardados automaticamente nas posicoes de memdria seguintes, que se encontrem

desocupadas.

10. Pressione a Tecla G d para carregar o(s) Bordado(s) na meméria. A visualizacdo

regressa aa tela inicial apos o carregamento.
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3-2. Adicionar um Bordado

1. Pressione a Tecla 1l USB

2. Utilize as Teclas Setas e selecione a pasta onde se encontra o bordado que pretende
carregar.

3. Pressione a Teclade Origem ou a TeclaF Ja para visualizar a lista de bordados na pasta.

USB Flles
ASANPLE. FDR

6. Utilize as Teclas Setas e selecione o bordado ao qual pretende adicionar.

Para visualizar a informacéo de bordado, Pressione a Tecla C ﬂ .

*A informacgéo de bordado apresentada é idéntica a indicada para bordados na Memoria.
Consulte Capitulo 6 2. Informag&o do Bordado para obter mais informagdes.

7. Se tiver selecionado uma posicao de memdria em que ja se encontre um bordado, o icone

=» ] sera apresentado sobre a Tecla D.

8. Pressione a Tecla D |«p[\] para confirmar que pretende adicionar o novo bordado ao

bordado na memoaria.

9. Pressione a Tecla G d para comecar a carregar.
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3-3. Carregar uma Pasta com Coépia de Seguranc¢a dos Bordados

Esta funcéo restaura todos os bordados tal como se encontravam quando a pasta com a copia
de seguranca da memoéria XT/XSB foi criada.

Aviso Importante:

Quando esta funcdo é executada, todos os bordados (na memoria) serdo substituidos pela

memoria da cépia de seguranca.

1. Pressione a Tecla 1 USB

2. Utilize as Teclas Setas e selecione a pasta da Coépia de Seguranca XT/XSB que pretende

restaurar.

"USBO6”" " <1> USB Folders

3. PressioneaTeclaG |

4. Pressione a Tecla A | { para comegar a carregar os bordados da pasta da copia de

seguranga.

Pressione a Tecla B J\JJ ou a Tecla G | /| para cancelar o carregamento e

regressar aa tela Carregar Bordado.



3-4. Visualizar a Informacgé&o do Bordado

1. Pressione a Tecla 1 USB

2. Utilize as Teclas Setas e selecione a pasta onde se encontra o bordado cuja informacao

pretende visualizar.

3. Pressione a Tecla de Origem ou a Tecla F Ja para visualizar a lista de bordados na

pasta.

USB Files
ASANPLE. FDR

4. Utilize as Teclas Setas e selecione o bordado cuja informacéo pretende visualizar.

5. Pressione a TeclaC

6. Pressione a TeclaB

=

i

para visualizar a tela Administracdo de Bordado USB.

USB Files
ASANPLE. FDR

para visualizar a informacao do bordado.

Pressione novamente a Tecla B ‘Té para regressar aa tela Administracdo de Bordado

USB. Pressione novamente a Tecla C é’]ﬂ para regressar a Lista de Bordados.




4. Guardar Bordados em um Pen drive
InstrugcBes para salvar bordados do Painel XT/XS em um Pen drive.

4-1. Guardar Bordados

1. Pressione a Tecla 1 USB

2. Pressione a Tecla A H para visualizar a tela abaixo.

BT <1> USB Folders

Para voltar a tela anterior, pressione novamente a Tecla A M

3. Utilize as Teclas Setas e selecione uma pasta no Pen drive em que pretende guardar.

Pressione a Tecla de Origem ou a Tecla F a—‘"‘ para visualizar os bordados na pasta.

4. Pressione a Tecla E M"‘ para visualizar a Lista de Bordados da Memodria.

Para visualizar a informacgéo de bordado, Pressione a Tecla C ﬂ .

Para regressar aa tela Importar USB, Pressione a Tecla E M"‘ .




5. Utilize as Teclas Setas e selecione um bordado na memaria, para importar para a Pen

drive.

*Se pretender selecionar varios bordados para carregar, proceda da seguinte forma:

1. Selecione um bordado e pressione a tecla de ORIGEM. Apds esta acédo, é apresentado
um (*) ao lado do bordado, para indicar que foi selecionado.

2. Selecione mais bordados e pressione a tecla de ORIGEM, para os assinalar.

3. Se pretender cancelar um bordado selecionado com um (*), volte a selecionar o

bordado e Pressione a tecla de ORIGEM para o remover.

6. Pressione a Tecla G _J para salvar no Pen drive.
A




4-2. Efetuar uma Coépia de Seguranca dos bordados da memoria

Efetua a cOpia de seguranca de todos os bordados da meméria do painel.

1. Pressione a Tecla 1 USB

2. Pressione a Tecla A para visualizar a tela abaixo.

3. Utilize as Teclas Setas e selecione uma pasta XT/XSB vazia para a cépia de seguranca.
*Se nao existir uma pasta XT/XSB, crie-a. Consulte o capitulo 5 5-1 Criar uma pasta.

WETTM <1> USB Folders
ﬂ (2.) J (?)

AL234567

ﬂ (2.) J (?)

AL234567

5. Pressione a Tecla A "\\:( | para dar inicio a cépia de seguranca.

ol |

Pressione a Tecla B J\J oua Tecla G | /| para cancelar a cépia de seguranca e

regressar aa tela Importar USB.



5. Administrac&o do Pen Drive
Instruc6es de administracdo de pen drives no Painel XT/XS.

5-1. Criar uma Pasta

Instrucdes para criar pastas num Pen drive.

1. Pressione a Tecla 1 USB

E apresentado a tela abaixo.

2. Pressione a Tecla C sob o icone _'Jﬂ*; € apresentado a tela Administragdo USB.

b= | 20 I | “‘: 3]

A1204507

Para voltar a tela anterior, pressione novamente a TeclaC | U .

3. Selecione o tipo de pasta que pretende criar, a partir dos icones de pasta indicados por A.

(Tecla E): para criar uma pasta FDR.

LiL r

(Tecla F): para criar uma pasta PRJ.

Faly

(Tecla G): para criar uma pasta XT/XSB.

NEW

4. Pressione a Tecla A ; € apresentada a Caixa de Dialogo de Introducédo de

Caracteres.
Para introduzir um nome de pasta, consulte Capitulo 3 11. Menu de Introducdo de

Caracteres.



5-2. Eliminar Pastas

Instrucdes para eliminar pastas na Pen drive.

1. Pressione a Tecla 1 USB

2. Utilize as Teclas Setas e selecione a pasta que pretende eliminar.

3. Pressione a TeclaC

4. Pressione a Tecla B

2

para visualizar a tela Administracdo de Pen drive.

5. Pressione a TeclaF |

6. Pressione a Tecla B

ouaTecla G

aa tela Administracéo de Pen drive.

\
|

'JJ

| para efetuar a eliminagao.

para cancelar a eliminacéo e regressar



5-3. Eliminar bordados em um Pen drive

Instrucdes para eliminar bordados, em pastas de bordados que se encontrem num Pen drive.
1. Pressione a Tecla 1 USB

2. Utilize as Teclas Setas e selecione a pasta onde se encontra o bordado que pretende

eliminar.

3. Pressione a TeclaF —Jf\ para aceder a pasta.
b5

4. Pressione a TeclaC —“ﬂﬂ € apresentado a tela abaixo.

USB Files
ASANPLE. FDR

Para voltar a tela anterior, pressione a Tecla C —‘fﬂﬂ

5. Utilize as Teclas Setas e selecione o bordado a eliminar.
*Se pretender selecionar varios bordados para eliminar, proceda da seguinte forma:
1. Selecione um bordado e pressione a tecla de ORIGEM. Apés esta acao, é apresentado
um (*) ao lado do bordado, para indicar que foi selecionado.
2. Selecione mais bordados e pressione a tecla de ORIGEM, para os assinalar.
3. Se pretender cancelar um bordado selecionado com um (*), volte a selecionar o bordado

e Pressione a tecla de ORIGEM para o remover.



- DEL
6. Pressione a Tecla A _:E;]?

USB Files
ASANPLE. FDR

7. Pressione a Tecla F %{ .| para continuar e eliminar o(s) bordado(s) selecionado(s).
co

para eliminar todos os bordados na pasta.

L=

Pressione a Tecla E XJJ_] eaTeclaF \\{‘_ .

Pressione a Tecla A :ﬁ) ou a Tecla G \J para cancelar a eliminagéo e voltar a
= 9

J \

tela de Administracéo de Bordado USB.



5-4. Alterar um Nome de Pasta

1. Pressione a Tecla 1 USB

2. Utilize as Teclas Setas e selecione a pasta cujo nome pretende alterar.

3. Pressione a TeclaC _‘ﬂ ; é apresentado a tela Administracdo USB.

"USBO5” " <1> USB Folders

::;: Jj €7 (=)
ALZIASOT ﬁ
LTI |
w&
an: - I

Para regressar a tema anterior, pressione novamente a Tecla SHIFT.

5. Pressione a Tecla C ;: para visualizar a Caixa de Dialogo de Introducdo de

Caracteres.

Consulte o Capitulo 3 11. Caixa de Didlogo de Introducdo de Caracteres e introduza o

nome da pasta.



6. ABC Drive

O ABC é uma funcao que permite carregar um bordado na memaria automaticamente, através
da porta COM.

E selecionada uma posicdo de meméria para 0 modo ABC, sendo a Unica posi¢do de memoria a
ser considerada neste modo. Depois de bordar este bordado nesta memoéria, retire a maquina do
Modo Drive. Esta acéo importa automaticamente o bordado seguinte a partir da porta COM e
substitui 0 bordado na memdria pelo novo. Consulte 7. Carregar Bordados a partir da porta COM,
para obter mais informagdes sobre as configuracdes COM.

* A configuracao da fungédo ABC ndo pode ser alterada com a maquina no Modo Drive. Tem de

sair do Modo Drive, para cancelar a fungdo ABC e regressar a uma operagéo normal.

1. Pressione a Tecla 1 USB

2. Modo ABC. Pressione a Tecla B para mudar a maquina para o Modo ABC.
*Consulte 1. Antes de Utilizar 1 USBs.

3. E apresentada a Lista de Bordados da Memoria.

4. Utilize as Teclas Setas, para selecionar uma posi¢cdo de memodria a utilizar para o modo
ABC.

*Se selecionar uma posi¢cdo de memoria na qual ja se encontre um bordado, este sera substituido.

A Tecla E | 4| destina-se a alterar a velocidade de carregamento.

*Consulte 7-1. Carregar um Bordado Novo para obter detalhes sobre a alteragéo de velocidades.

5. Pressione a Tecla G Q para ativar a fungdo ABC.

*Durante 0 modo ABC, nenhuma outra operacéo de costura ou localizagdo de memdria esté disponivel
para utilizac&o.

6. Quando o Painel é retirado do Modo Drive, recebe o bordado seguinte a partir da porta COM e
substitui o bordado atualmente na memoria.
*a funcdo ABC sO pode ser utilizada com bordados de cédigo U. O nome do bordado na memdria
apresenta “ABC_data”.



7. Carregar através da porta COM/PC

Na parte de trés do Painel XT/XS existe um conector COM. Os bordados podem ser carregados a
partir de um dispositivo ligado a porta COM. Podem ser ligados e utilizados dispositivos que usem

RS-232C.

7-1. Carregar um Novo Bordado através da porta COM.

1. Pressione a Tecla 1 USB

2. Modo COM. Pressione a Tecla B para colocar a maquina em Modo COM, se ainda ndo o

estiver *Consulte 1. Antes de 1 USBs.

3. E apresentada a Lista de Bordados da Memoria.

4. Utilize as Teclas Setas para selecionar uma posicdo de Memdria vazia.

*Se ndo existirem posigcdes de memdria vazias, tera de eliminar alguns bordados da meméria.

Consulte o Capitulo 6 5. Eliminar Bordados da Meméria.

*Se selecionar uma posicdo de Memdria onde ja4 exista um bordado, a tecla Enter g ndo é

apresentada.

. | = , . ;4 .
5. Pressione a Tecla F Uk se necessério, para alterar os Cédigos de Fita.

s
. ||

[ S—y ="

*Existem 3 tipos diferentes de Codigos de Fita: U/ F/EL

;4 . | -y A -
O coédigo muda sempre que prime a Tecla F UlF conforme a sequéncia

U—-F—EL—U.

6. Se necessario, alterar a velocidade de carregamento (taxa de BAUD). Mantenha premida a

Tecla E

P

carregamento.

e o icone muda para ";_J

, 0 que |he permite alterar a velocidade de

7. Pressione aTeclaE |_ J_J para alterar a velocidade de carregamento.
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8. Pressione a Tecla G d para preparar a maquina para importar.

9. Prepare o dispositivo ou programa de software que contém o bordado que pretende
importar e envie o bordado.

*Podem ser definidas as seguintes velocidades de Carregamento (taxas BAUD).

Numero Velocidade (bps)
0 9600
1 19200
2 38400
3 57600
4 115200

7-2. Adicionar um Bordado através da porta COM.

1. Pressione a Tecla 1 USB

2. Utilize as Teclas Setas e selecione um bordado na Meméria para adicionar o bordado.

3. Se ja existir um bordado carregado na posicdo de memoria selecionada, o icone |=p[\] €

apresentado sobre a Tecla D.

Pressione a Tecla C TA para visualizar a informacé&o do Bordado.

*Consulte o Capitulo 6 2. Informacgéo do Bordado.

4. Pressione a TeclaD .=»M e 0 bordado fica pronto a carregar.




. | ~ . T . . L.
5. Pressione a TeclaF | Y. para selecionar um Cédigo de Fita diferente, se necessario.

*Consulte 7-1. Carregar um Bordado Novo, para obter detalhes adicionais.

A Tecla E | 4| destina-se a alterar a velocidade de carregamento.

*Consulte 7-1. Carregar um Bordado Novo para obter detalhes sobre a alteracéo de velocidades.

6. Pressione a Tecla G g para preparar a maquina para importar.

7. Assegure-se de que o dispositivo ligado esta pronto e envie o bordado.

8. Guardar um Bordado através da porta COM.

Na parte de tras do Painel XT/XS existe um conector COM. Os bordados podem ser carregados a
partir de um dispositivo ligado a porta COM. Podem ser ligados e utilizados dispositivos que usem
RS-232C.

1. Pressione a Tecla 1 USB,

2. Pressione a Tecla A, M

w14 “ %'7:1

J‘-l%’i

3. Utilize as Teclas Setas para selecionar na memaria um bordado que pretende exportar.

1y

Pressione a Tecla C J:‘& , para visualizar a informacao do bordado.

*Consulte Capitulo 6 2. Informacao do Bordado para obter mais informacdes.

. | -~ - T .
4. Pressione a Tecla F J_._ se necessario, para alterar o Codigo de Fita.
s ||

=g L

*Consulte 7-1. Carregar um Bordado Novo para obter detalhes.

A TeclaE | 4| destina-se a alterar a velocidade de carregamento.

*Consulte 7-1. Carregar um Bordado Novo para obter detalhes sobre a alteracé@o de velocidades.

5. Assegure-se de que o dispositivo ligado esta pronto a receber o bordado.

6. Pressione a Tecla G Q para comegar a exportar o bordado para o dispositivo ligado.
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