Capitulo 10 Editar Bordados na Memoria

Este capitulo contém informacgdes edicao de bordados.

Ea A

Cddigos da Funcéo Alterar Cor

Cddigos de Todas as Funcdes

Adicéo de Pontos e/ou Bordados

Processador de Pontos (DSP — design stitch processor)
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1. Cédigos da Funcéo Alterar Cor
InstrugBes para procurar e alterar uma funcéo de Cores para o Bordado selecionado.

Esta operacéo ndo esta disponivel no modo Drive e s6 se aplica aos Codigos de Fung¢ao de

Cores.
*Consulte o Capitulo 13 1. Codigos de Fungédo, para obter informagfes sobre os codigos de

funcéo de Cores.

1. Pressione a Tecla de Cores nas Teclas Principais.

2. E apresentado a Tela de Func¢o de Cores.

3. Pressione a Tecla A sob o icone .S_; ou a Tecla B sob o icone -r)-? , para alterar o

Cddigo de Funcao de Cores.

4. Pressione a Tecla G sob o icone Q para guardar a alteracdo e aceder ao proximo

Cddigo de Funcao de Cores no Bordado.

*E apresentada uma mensagem A24 depois de localizado o ultimo codigo de cor do Bordado.

Pressione a Tecla G sob o icone g para sair.

Pressione novamente a Tecla de Cores , para regressar ao Menu Iniciar.
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2. Codigos de Todas as Funcdes
Instrucbes para procurar e alterar Todos os cédigos de funcdo para o Bordado na memoria

selecionado. Esta operacdo néo esta disponivel no modo Drive. *Consulte o Capitulo 13 1.

Cadigos de Funcao para obter informagGes sobre os cadigos de funcao.

1. Mantenha pressionada a Tecla de Cores até ouvir o sinal sonoro.

2. E apresentado o tela de alteragcdo do cddigo de fungdo para o Bordado na Memoria

selecionado.
Before: Al l
C04 | |[Function
hter:
1
cos_ N
3. Pressione a Tecla A sob o icone F._; ou a Tecla B sob o icone J':'_' , para alterar o

cédigo de funcao.

4. Pressione a Tecla G sob o icone g para guardar a alteracdo e procurar o proximo

cédigo de funcao no Bordado.

*E apresentada uma mensagem A24 depois de localizado o Ultimo cédigo de cor do Bordado.

Pressione a Tecla G sob o icone , para sair.

Pressione novamente a Tecla de Cores , para regressar ao Menu Iniciar.
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3. AdicOes de Pontos e/ou Bordados
Instrucdes para adicionar bordados e/ou pontos .
Esta funcéo n&o esté disponivel quando a maquina estiver Acionada (modo Drive).

3-1. Adicionar pontos corridos (pesponto) utilizando as Teclas Setas

Utilizar as Teclas de Setas permite adicionar pespontos e simultaneamente, deslocar o

pantografo.

1. Pressione a Tecla 3 de Edicéao

2. Pressione a Tecla A sob o icone | 4_j..|, para abrir o Menu de Adic&o de Ponto.

3. Pressione a Tecla C, para alterar o modo de adicionar Saltos ou Costura.
Visualize 0 modo em que se encontra, observando o icone no canto superior esquerdo da

tela. A tela abaixo indica o modo de adicionar Saltos.

ﬁ, :Saltos (jump) J :Costura

4. Utilize as Teclas de Setas para deslocar o cursor para o ponto onde pretende efetuar uma

adicao.

5. Pressione a Tecla G sob o icone @ , para guardar os dados adicionados aos dados

de Bordado na Memoéria.

Pressione novamente a Tecla de Edic&o , para regressar ao Menu Iniciar.
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3-2. Adi¢édo de Bordados
InstrugBes para adicionar dois ou mais bordados, numa mesma posicdo de memoria, origem
sobre origem.

Ambos os Bordados tém de estar na memaria da maquina.

1. Pressione a Tecla 3 de Edicéo e em seguida pressione a Tecla A sob o icone

dd>|
v/

2. Pressione a Tecla B sob o icone , para importar outro Bordado para o Bordado

M=

selecionado.

*Tem de existir mais de um bordado na Memoria para que esta fungéo possa ser utilizada.

Pressione a Tecla B sob o icone , para regressar ao Menu de Adic&o de Bordado.

M=

3. Utilize as Teclas de Setas para selecionar outro Bordado que pretenda adicionar.

4. Pressione a Tecla G sob o icone d , para comecar a importar o Bordado.

*Se 0 Bordado a importar tiver sido redimensionado ou girado, importar4 os dados com estas
alteracgoes.
*A Adicdo de Pontos e a Adicdo de Bordados serdo guardadas na memdria apds o Ultimo

ponto no Bordado selecionado.
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3-3. Adi¢bes de Bordados com Movimento
Instrucdes para adicionar dois ou mais bordados, nhuma mesma posicdo de memoria, com

origens deslocadas.

Ambos os Bordados tém de estar na memaria da maquina.

1. Pressione a Tecla 3 de Edicéo

2. Pressione a Tecla A sob o icone

'y
44~
v/

, para abrir o Menu de Adi¢&o de Ponto Corrido.

3. Pressione a Tecla C, para alterar o modo de adicionar Saltos ou Costura.

Visualize 0 modo em que se encontra, observando o icone no canto superior esquerdo da tela.

A tela abaixo indica 0 modo de adicionar Saltos.

f}" :Saltos (jump)

_ J :Costura

4. Utilize as Teclas Setas para deslocar o cursor para movimentar o pantografo até a posicédo

desejada.

5. Pressione a Tecla G sob o icone

do Bordado na Meméria.

6. Pressione a Tecla B sob o icone

o

, para guardar o movimento adicionado aos dados

M=

, para importar outro Bordado.

*Tem de existir mais de 1 Bordado guardado na Memodria para que esta funcdo possa ser

utilizada.

7. Utilize as Teclas Setas para selecionar outro Bordado que pretenda adicionar.

8. Pressione a Tecla G sob o icone

o

, para comecar a importar o Bordado.

Se o Bordado a importar tiver sido redimensionado ou girado, importard os dados com estas

alteracoes.

10-6



4. Processador de Pontos (DSP — design stitch processor)

Instrugbes para aumentar ou reduzir o Bordado selecionado, sem alterar a respectiva
densidade, ou seja, compensando o numero de pontos. Também é possivel alterar o
comprimento maximo do ponto, o espacamento (densidade) dos pontos Satin (zigzag) e

Tatami, bem como o comprimento do pesponto.

1. Pressione a Tecla 3 de Edicéao

2. Pressione a Tecla G sob o icone -)

3. Pressione a Tecla A sob o icone vy, € apresentada a tela DSP.

-iUi'l’lI‘

Lemrx

i YN max. length
Al
’L?l
R T—

TaLan |
2
gl
O Tatomi space

LINE
3

4. Utilize as Teclas de Setas e selecione o item cujo valor pretende alterar.

O valor pode ser reduzido/diminuido através dos icones | ...4| ou ,J_J .

. , 12348 s ~
Nota: Pressione a Tecla C sob o icone g , para alterar valores através do Menu Introdugéo

de NUmeros. *Consulte o Capitulo 3 10. Caixa de Dialogo de Introducéo de NUmeros.

5. Pressione a Tecla D sob o icone || ||, para visualizar a lista de Bordados na Memoria.

6. Utilize as Teclas de Setas e selecione uma posicdo de memdria onde gravar 0 novo

bordado processado.
*Se a posicdo de memoria selecionada ja contiver um bordado, este bordado antigo sera

substituido.
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7. ApOs alterar os valores, Pressione a Tecla G sob o icone

bordado.

8. Se pretender colocar em pausa a operacao, pressione a Tecla B sob o icone O

X .

Para cancelar a operagéo, pressione a Tecla A sob o icone

O .

Para continuar, pressione a Tecla B sob o icone

ESNICK6

6439st

, para gravarr o novo

*Se 0 processo tiver sido cancelado no meio, o bordado incompleto € gravado na

Memb6ria.

Pressione novamente a Tecla de Edicédo
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4-2. Lista de Processador de Pontos (DSP)

N.° (icone) Item Funcéo Intervalo Predefinicao
1
A Scale (Escala)
Aumenta ou diminui a escala (tamanho) do bordado. 50~200 % 100 %
IA Size (Tamanho))
+—
2 —hEw MAX length Define o maior comprimento de ponto no bordado.
f"}{"\, (Comprimento Utilize esta definicAo para diminuir os maiores 40~127 127
HO~ 127 Maximo) pontos no bordado.
3 SATIN space
AL _ _ Distancia entre os pontos no satin e tatame. Quanto
F37 8 (Distancia no
A ) maior a disténciia, menor serd a densidade do
Satin)
bordadoi. 70~130 % 100 %
4 TATAMI space
TATAMI Numero maior: Pontos menos densos
[y (Distancia no
NUmero menor: Pontos mais densos
TATAMI)
5 LINE Define o comprimento dos pontos corridos
E“i? : LINE pitch (pesponto).
Yoy 70~130 % 100 %
(Pesponto) NUmero maior: Pontos mais longos

NUmero menor: Pontos mais curtos
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