Capitulo 1 — InstrucOes de Seguranca

Este capitulo contém as seguntes informacdes.

1. Instru¢des Importantes de Seguranca.
2. Instrucbes sobre Aterramento.

3. Etiquetas de Aviso e Adverténcia.



1. Instru¢cbes Importantes de Seguranca.
Leia este manual de seguranca cuidadosamente antes de usar a maquina e siga todas
as instrucdes nele contidas.

Estes icones no manual irdo ilustrar a importancia do contetdo.
Reconheca as descricbes seguintes de anteméao.

ﬁlAtengéo

Esta maquina é fabricada para uso industrial.
Esta € uma maquina de bordar, ndo use para outras aplicagdes.

Leia cuidadosamente este manual antes de operar a maquina.

Somente as pessoas treinadas poderao operar a maquina. Nunca deixe pessoas nao treinadas
operando a maquina.

Opere a maquina sempre pela sua frente, nunca pela parte de tras.

Mantenha as mé&os e o rosto longe das agulhas, estica-fios, sistema de corte, eixos, polias,
correias, engrenagens, etc. Nunca opere a maquina sem as tampas de protecéo dos eixos, polis
e engrenagens.

Mantenha os cabelos logos, colares e pulseiras longe da maquina quando estiver em operagéo.

Somente uma pessoa deve operar a maquina.

Um operador pode ligar acidentalmente a maquina engquanto o outro estiver manuseando-a.
Certifique-se de que ninguém esta trabalhando na maquina antes de liga-la.

Mantenha criangas longe da maquina.

Siga as especificacdes elétricas.

Nunca modifigue ou desmonte a maquina.
Isso pode causar incéndio ou mau funcionamento

Esta maquina deve ser aterrada

Conecte o plug de ligacao firmemente. Mau contato pode causar curto circuito e incéndio.

N&o use a maquina em ambientes com alta umidade, isto pode causar choque elétrico, curto
circuito e incéndio.

N&o danifique, modifique, puxe ou tor¢a o cabo. Colocar coisa pesadas ou quentes sobre o cabo
pode danifici-lo e causar choques e curtos circuitos e ainda incéndios.
Chame um técnico da Barudan para fazer a ligagdo do cabo.

Nunca use agua ou produtos quimicos proximo ao painel de controle e caixas de comando.
Caso ocorra qualquer problema, desligue a maquina e chame o servico técnico.




/N Atencao

Mantenha clips de papel, tesouras, pingas ou qualquer outro material metélico longe do painel de
controle para evitar curtos circuitos, choques e incéndios.

Mantenha vasos, flores, copos, cosméticos, medicamentos, substancias quimicas longe do
painel de controle.

Caso qualquer objeto estranho cair dentro do painel de controle ou das caixas de comando,
desligue imediatamente a maquina e chame um técnico autorizado.

A C U I d ad O Ajustes da maquina.

Pare a maquina antes de passar a linha ou fazer uma verificagdo do bordado em processo.

Desligue a maquina antes de girar qualquer eixo manualmente.

Desligue a maquina antes de abrir 0 painel de controle ou caixas de comando.

/\ Cuidado

Evite luz solar direta, calor excessivo, vapor ou qualquer outra fonte de calor proximo da
maquina.
N&o use a maquina exposta ao tempo.

Nunca use a maquina préximo de chamas ou fogo.

Limpe as aberturas de ventilagdo uma vez por semana.

Use vacuo para limpar o painel e as caixas de controle.

A falta de ventilacdo pode causar fogo e danificar a maquina.

A falta de ventilagdo pode provocar um erro por excesso de calor.

Desligar o plug antes de qualguer servigo no painel e nas caixas de comando.

Alguns componentes ficam eletricamente carregados por um tempo, aguarde 4 minutos antes de
abrir as caixas de comando. Algumas partes poderdo estar muito quentes. Cuidado para nao
gueimar as maos.

Use somente pecas originais Barudan.
Pecas nédo originais poderédo danificar a maquina.

Use somente a agulha recomendada pela Barudan. Nunca use agulhas tortas ou fora das
medidas recomendadas, isso podera quebrar a agulha ou danificar o material.

Nunca faga for¢ca sobre o material durante o bordado, isto podera entortar ou quebrar a agulha.

Sempre desligue a maquina e desconecte o plug ap6s o0 uso da maquina.

*Siga as instrucdes de lubrificacdo que estdo na etiqueta colada na maquina.
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2. Instrucbes de Aterramento

1. A maquina deve ser aterrada.
Aterramento evita choques elétricos.
O cabo de ligacdo da maquina esta equipado com o0 plug com aterramento.
Use pinos e tomadas de acordo com as exigéncias da companhia elétrica ou a le

Perigo! : N&o ligar o aterramento pode causar choques elétricos.

2. Chame um técnico especializado se as ligacbes elétricas ndo estdo bem claras e
entendidas para vocé.

3. Nunca use adaptadores para ligar a maquina na tomada.

Chame um técnico especializado para fazer a ligacao.

4. Chame um técnico da companhia de eletricidade para verificar o aterramento na s
ua tomada.

Cheque a voltagem e a capacidade da sua rede elétrica antes de conectar a maquin
a a tomada.



3. Etiguetas de Aviso

e Adverténcia

K

A CUIDADO

Agulha pontiaguda causaré
acidente grave.

Quando a maquina estiver em funcionamento,
mantenha as méos longe do cabegote,
mesmo que o mesmo esteja desligado.

£

A CUIDADO

MANTENHA A TAMPA FECHADA

Partes méveis podem atingir os cabelos, maos,
dedos ol roupas e causarao acidente grave.
Desligue 2 maquina antes de qualquer
manuterigao.

A CUIDADO

Partes movels podem causar
acidentes,

Mantenha as maos longe do
cabegote quando em
funcionamento.
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A CUIDADO

MANTENHA A TAMPA FECHADA
Partes moveis podem atingir os
cabelos, maos, dedos ou roupas
e causarao acidente grave.
Desligue a maquina antes de
gualquer manutencgao.

A CUIDADO

Quadro mével pode causar
acidente grave.

Mantenha as maos longe da
mesa quando em funcionamento.

A CUIDADO

Lancadeira pode causar
acidente grave.

Mantenha as maos longe da
langadeira quando em
funcionamento.




